
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

БОЛЛАРДЫ 
 (ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ) 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

AUTOMATIC H600 
 

Автоматический боллард – самая распространенная модель 
дорожного блокиратора. Может устанавливаться 

отдельно либо в комбинации со шлагбаумом или 
боллардом-полуавтоматом. 

 
 

 Автоматический 

 Размеры (В x Д, мм): 600 x 275 

 Время открывания: 6 сек 

 Сопротивление: 75 кДж 

 Стоимость в базовой комплектации: 4 716€ 

 
 

Назначение: 
 Организация парковки 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 

Особенности установки: 
 Любой боллард необходимо укомплектовать соответствующим подземным боксом. 

 Система управления – необходима для автоматических боллардов. 

 Список опций для каждой модели включает варианты отделки и индикации боллардов. 

 Для установки на открытом воздухе автоматические болларды требуют системы подогрева 
(находится в списке опций). 

   

Столб опущен - возможно движение 
транспорта  Столб в процессе поднятия  Столб поднят - движение невозможно  

 



 

 

 

 
 

Технические характеристики: 
 

Сопротивление разрушению - величина характеризующая силу удара; транспортное средство 
с такой энергией повреждает механику и структуру столбика, но боллард останавливает транспортное 
средство максимум в одном метре от точки столкновения. 

Сопротивление столкновению - конкретная величина, что означает, что объект столкновения 
с такой энергией не причиняет столбику механических либо конструктивных повреждений. Столбик 
будет продолжать работать.  

 

 Движущая сила: гидравлическая 

 Основной цилиндр: Fe 37 сталь - толщина 6 мм 

 Покрытие цилиндра: порошковая покраска, темно-серый металлик 

 Диаметр основного цилиндра: 275 мм 

 Высота наружной части подвижного цилиндра: 600 мм 

 Крышка цилиндра (head): упрочненный антикоррозийный алюминий 

 Покрытие горизонтальных поверхностей: порошковая покраска, светло-серый металлик 

 Время деактивации (полного ухода цилиндра под землю): 6 сек 

 Время активации (поднятия цилиндра): 6 сек 

 Питание гидравлической помпы: 220В, 50Гц 

 Энергопотребление: 220 Вт 

 Возможная частота использования: постоянно 

 Функция ручного манипулирования: присутствует 

 Устойчивость к удару: 75 кДж 

 Размеры подземного модуля: 560 х 560 х 1020 мм 

 Стандартная длина подсоединяемого кабеля: 10 м 

 

  

Сопротивление столкновению 6 000 Дж Сопротивление разрушению 75 000 Дж 

 

 



 

 

 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация AUTOMATIC H600 4 716,00 € 

Необходимый подземный бокс 297,00 € 

Опциональные компоненты 

Световая индикация из 9 лампочек 614,00 € 

Усиленный цилиндр 10 мм толщины для версии H600 635,00 € 

Декоративный цилиндр из нержавеющей стали 439,00 € 

Сатинированная отделка для цилиндра из нерж. стали 203,00 € 

Система аварийной автоматической деактивации 656,00 € 

Звуковая индикация 47,00 € 

Окраска в нестандартный цвет по шкале RAL 216,00 € 

Система подогрева с датчиком температуры (до -45°) 596,00 € 

Системы управления 

Контроллер управления (управляет набором боллардов) - 
необходим 

1 026,00 € 

Плата управления с защитным кожухом (до 2-х 
блокираторов, не имеет возможности контролировать световую 
и звуковую индикации) - альтернатива контроллеру управления 

215,00 € 

Ключ-кнопка для охранника 37,00 € 

Система распознования автомобилей по радиометке 3 650,00 € 

Радиометка для установки на транспортное средство 40,00 € 

Система видеораспознования номерных знаков автомобилей 4 286,00 € 

Радиоприемник (подключается к контроллеру управления) 40,00 € 

Личный радиопередатчик 34,00 € 

 
 
 
 



 

 

 

 

AUTOMATIC H800 
 

Увеличенная версия автоматического болларда H600. Может 
устанавливаться отдельно либо в комбинации со 

шлагбаумом или боллардом-полуавтоматом. 
 
 

 Автоматический 

 Размеры (В x Д, мм): 800 x 275 

 Время открывания: 8 сек 

 Сопротивление: 75 кДж 

 Стоимость в базовой комплектации: 5 179€ 

 

 
 

Назначение: 
 Организация парковки 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 

Особенности установки: 
 Любой боллард необходимо укомплектовать соответствующим подземным боксом. 

 Система управления – необходима для автоматических боллардов. 

 Список опций для каждой модели включает варианты отделки и индикации боллардов. 

 Для установки на открытом воздухе автоматические болларды требуют системы подогрева 
(находится в списке опций). 

   

Столб опущен - возможно движение 
транспорта  Столб в процессе поднятия  Столб поднят - движение невозможно  

 



 

 

 

 
 

Технические характеристики: 
 

Сопротивление разрушению - величина характеризующая силу удара; транспортное средство 
с такой энергией повреждает механику и структуру столбика, но боллард останавливает транспортное 
средство максимум в одном метре от точки столкновения. 

Сопротивление столкновению - конкретная величина, что означает, что объект столкновения 
с такой энергией не причиняет столбику механических либо конструктивных повреждений. Столбик 
будет продолжать работать.  

 

 Движущая сила: гидравлическая 

 Основной цилиндр: Fe 37 сталь - толщина 6 мм 

 Покрытие цилиндра: порошковая покраска, темно-серый металлик 

 Диаметр основного цилиндра: 275 мм 

 Высота наружной части подвижного цилиндра: 800 мм 

 Крышка цилиндра (head): упрочненный антикоррозийный алюминий 

 Покрытие горизонтальных поверхностей: порошковая покраска, светло-серый металлик 

 Время деактивации (полного ухода цилиндра под землю): 8 сек 

 Время активации (поднятия цилиндра): 8 сек 

 Питание гидравлической помпы: 220В, 50Гц 

 Энергопотребление: 220 Вт 

 Возможная частота использования: постоянно 

 Функция ручного манипулирования: присутствует 

 Устойчивость к удару: 75 кДж 

 Размеры подземного модуля: 560 х 560 х 1020 мм 

 Стандартная длина подсоединяемого кабеля: 10 м 

 

  

Сопротивление столкновению 6 000 Дж Сопротивление разрушению 75 000 Дж 

 

 



 

 

 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация AUTOMATIC H800 5 179,00 € 

Необходимый подземный бокс 297,00 € 

Опциональные компоненты 

Световая индикация из 9 лампочек 614,00 € 

Усиленный цилиндр 10 мм толщины для версии H600 635,00 € 

Декоративный цилиндр из нержавеющей стали 439,00 € 

Сатинированная отделка для цилиндра из нерж. стали 203,00 € 

Система аварийной автоматической деактивации 656,00 € 

Звуковая индикация 47,00 € 

Окраска в нестандартный цвет по шкале RAL 216,00 € 

Система подогрева с датчиком температуры (до -45°) 596,00 € 

Системы управления 

Контроллер управления (управляет набором боллардов) - 
необходим 

1 026,00 € 

Плата управления с защитным кожухом (до 2-х 
блокираторов, не имеет возможности контролировать световую 
и звуковую индикации) - альтернатива контроллеру управления 

215,00 € 

Ключ-кнопка для охранника 37,00 € 

Система распознования автомобилей по радиометке 3 650,00 € 

Радиометка для установки на транспортное средство 40,00 € 

Система видеораспознования номерных знаков автомобилей 4 286,00 € 

Радиоприемник (подключается к контроллеру управления) 40,00 € 

Личный радиопередатчик 34,00 € 

 
 
 

  

 



 

 

 

 

ANTITERRORIST 
 

Модель служит для защиты проезда или периметра здания от 
атаки транспортным средством, в том числе и 

крупногабаритным, движущимся на большой скорости.  
 
 

 Автоматический 

 Антитеррористический 

 Размеры (В x Д, мм): 700 x 275 

 Время открывания: 7 сек 

 Сопротивление: 350 кДж 

 Стоимость в базовой комплектации: 8 262€ 

 

 

Назначение: 
 Организация парковки 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты высокоответственных 
учреждений 

 

Особенности установки: 
 Любой боллард необходимо укомплектовать соответствующим подземным боксом. 

 Система управления – необходима для автоматических боллардов. 

 Список опций для каждой модели включает варианты отделки и индикации боллардов. 

 Для установки на открытом воздухе автоматические болларды требуют системы подогрева 
(находится в списке опций). 

   

Столб опущен - возможно движение 
транспорта  Столб в процессе поднятия  Столб поднят - движение невозможно  



 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

Сопротивление разрушению - величина характеризующая силу удара; транспортное средство 
с такой энергией повреждает механику и структуру столбика, но боллард останавливает транспортное 
средство максимум в одном метре от точки столкновения. 

Сопротивление столкновению - конкретная величина, что означает, что объект столкновения 
с такой энергией не причиняет столбику механических либо конструктивных повреждений. Столбик 
будет продолжать работать.  

 Основной цилиндр: Fe 510 сталь - толщина 10 мм 

 Диаметр основного цилиндра: 275 мм 

 Покрытие цилиндра: порошковая покраска, серый цвет 

 Высота наружной части подвижного цилиндра: 700 мм 

 Движущая сила: гидравлическая с интегрированным силовым модулем 

 Контроль положения устройства: активированное (поднятое) положение устройства в 
отстутствии питания гарантировано гидравлическим замком, входящим в состав силового 
модуля 

 Время активации/деактивации: 7 сек 

 Устойчивость к удару: 350 кДж 

 Размеры подземного модуля: 650 х 650 х 1200 мм 

 

  

Сопротивление столкновению 15 000 Дж Сопротивление разрушению 350 000 Дж 

 

 

 



 

 

 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация ANTITERRORIST 8 262,00 € 

Необходимый подземный бокс 783,00 € 

Опциональные компоненты 

Световая индикация из 9 лампочек 614,00 € 

Усиленный цилиндр 10 мм толщины для версии H600 635,00 € 

Декоративный цилиндр из нержавеющей стали 439,00 € 

Сатинированная отделка для цилиндра из нерж. стали 203,00 € 

Система аварийной автоматической деактивации 656,00 € 

Звуковая индикация 47,00 € 

Окраска в нестандартный цвет по шкале RAL 216,00 € 

Система подогрева с датчиком температуры (до -45°) 596,00 € 

Системы управления 

Контроллер управления (управляет набором боллардов) - 
необходим 

1 026,00 € 

Плата управления с защитным кожухом (до 2-х 
блокираторов, не имеет возможности контролировать световую 
и звуковую индикации) - альтернатива контроллеру управления 

215,00 € 

Ключ-кнопка для охранника 37,00 € 

Система распознования автомобилей по радиометке 3 650,00 € 

Радиометка для установки на транспортное средство 40,00 € 

Система видеораспознования номерных знаков автомобилей 4 286,00 € 

Радиоприемник (подключается к контроллеру управления) 40,00 € 

Личный радиопередатчик 34,00 € 

 
 
 

  

 



 

 

 

 

SEMIAUTOMATIC 
 

Полуавтоматический боллард – экономичное решение для организации контроля 
трафика. Блокиратор автоматически поднимается, а закрывается 

нажатием сверху (при открытом замке). Часто применяется в 
сочетании с автоматическим боллардом – в такой комбинации 

полуавтомат закрывается только в случае необходимости проезда 
крупногабаритного транспортного средства 

 

 Полуавтоматический 

 Размеры (В x Д, мм): 600 x 275 

 Время открывания: 6 сек 

 Сопротивление: 75 кДж 

 Стоимость в базовой комплектации: 3 685€ 

 
 

Назначение: 
 Организация парковки 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 

Особенности установки: 
 Любой боллард необходимо укомплектовать соответствующим подземным боксом. 

 Список опций для каждой модели включает варианты отделки и индикации боллардов. 

 Для установки на открытом воздухе автоматические болларды требуют системы подогрева 
(находится в списке опций). 

 

    

Столб поднимается после 
открытия замка  

Столб поднимается 
автоматически  

Для опускания столба 
необходимо открыть замок 

ключом  

Опустить столб можно 
несильным нажатием на его 

верхнюю часть  

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 
Сопротивление разрушению - величина характеризующая силу удара; транспортное средство 

с такой энергией повреждает механику и структуру столбика, но боллард останавливает транспортное 
средство максимум в одном метре от точки столкновения. 

Сопротивление столкновению - конкретная величина, что означает, что объект столкновения 
с такой энергией не причиняет столбику механических либо конструктивных повреждений. Столбик 
будет продолжать работать.  

 Движущая сила: газовая выталкивающая сила 

 Основной цилиндр: Fe 37 сталь - толщина 6 мм 

 Покрытие цилиндра: порошковая покраска, темно-серый металлик 

 Диаметр основного цилиндра: 275 мм 

 Высота наружной части подвижного цилиндра: 600 мм 

 Крышка цилиндра (head): упрочненный антикоррозийный алюминий 

 Покрытие горизонтальных поверхностей: порошковая покраска, светло-серый металлик 

 Функция ручного манипулирования: присутствует 

 Устойчивость к удару: 75 кДж 

 Размеры подземного модуля: 560 х 560 х 1020 мм 
 

  

Сопротивление столкновению 6 000 Дж Сопротивление разрушению 75 000 Дж 

 

Прайс-лист: 
 
 

Базовая комплектация SEMIAUTOMATIC 3 685,00 € 

Необходимый подземный бокс 297,00 € 

Опциональные компоненты 

Декоративный цилиндр из нержавеющей стали 439,00 € 

Сатинированная отделка для цилиндра из нерж. стали 203,00 € 

Окраска в нестандартный цвет по шкале RAL 216,00 € 

 



 

 

 

 
SPEED STOP MOBILE 
мобильный дорожный блокиратор 

 
Модель дорожного блокиратора, не требующая статической 

установки. Мобильность обеспечивает простой и 
быстрый  перенос конструкции в новое место. 

 
 

 Автоматический, ручной 

 Ударная нагрузка: 800 кН 

 Ширина: произвольная 

 Время поднятия: 2 сек. 

 Стоимость в базовой комплектации: 74 000€ 

 

 
 

Назначение: 
 Организация переезда 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты учреждений 

 

 

 

 

 

Иллюстрации: 
 

   

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 Контроль доступа: электро-гидравлическая система 

 Высота откоса в поднятом состоянии: 500 мм 

 Ширина: произвольная (стандартная 3500 мм) 

 Габариты с опущенным откосом (В x Ш x Г): 250 x 1600 x 3500 мм (стандартная) 

 Время поднятия: 2 сек 

 Двусторонний откос, обеспечивающий ограничение движение в обоих направлениях 

 Энергопотребление: трехфазное, 16A, 400В 

 Все металлические поверхности (сталь ST52) оцинкованы 

 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация CAVOTEC MOBILE 74 000,00 € 

 



 

 

 

 
SPEED STOP FRANK 

стационарный дорожный блокиратор 
 

Модель дорожного блокиратора, предназначенная для создания 
постоянной зоны ограничения проезда. Стационарная 

версия Speed Stop Mobile 
 
 

 Автоматический, ручной 

 Ударная нагрузка: 800 кН 

 Ширина: произвольная 

 Время поднятия: 2 сек. 

 Стоимость в базовой комплектации: 66 000€ 

 

 

Назначение: 
 Организация проезда 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты учреждений 

 

 

 

 

Иллюстрации: 
 

    

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 Контроль доступа: электро-гидравлическая система 

 Высота откоса в поднятом состоянии: 500 мм 

 Ширина: произвольная (стандартная 3500 мм) 

 Габариты с опущенным откосом (В x Ш x Г): 250 x 1600 x 3500 мм (стандартная) 

 Время поднятия: 2 сек 

 Двусторонний откос, обеспечивающий ограничение движение в обоих направлениях 

 Энергопотребление: трехфазное, 16A, 400В 

 Все металлические поверхности (сталь ST52) оцинкованы 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация CAVOTEC FRANKFURTER 66 000,00 € 

 



 

 

 

 

 SAW 
дорожный блокиратор «Пила» 

 
Система  дорожных блокираторов пилообразной формы 

обеспечивает гарантированную защиту от атаки 
крупногабаритным транспорта, движущимся на 

большой скорости 
 
 

 Автоматический, ручной 

 Антитеррористический 

 Ударная нагрузка: 1000  кН 

 Количество «зубцов»: произвольное 

 Время поднятия: 2 сек. 

 Стоимость в базовой комплектации: 84 000€ 

 

 

Назначение: 
 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты высокоответственных 
учреждений 

 

 

Иллюстрации: 
 

    

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 Стандартная комплектация: 4 зубца  на расстоянии 825 мм 

 Контроль доступа: электро-гидравлическая система 

 Высота зубцов: 500 мм 

 Стандартная ширина (4 зубца): 4900 мм (может быть изменена) 

 Длина 1300 мм 

 Глубина под землей 1000 мм 

 Время поднятия: 2 сек 

 Энергопотребление: трехфазное, 16A, 400В 

 Гидравлическое блокирование зубцов в поднятом состоянии обеспечивает ограничение 
проезда даже при атаке сверхтяжелым транспортом. 

 Все металлические поверхности (сталь ST52) оцинкованы 

 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация CAVOTEC SPEED STOP 84 000,00 € 

Необходим подземный бокс 9 600,00 € 

 



 

 

 

 
STONE BOLLARD 

каменный боллард  
 

 Антитеррористический боллард,  служит для 
обеспечения надежной защиты от атаки 

крупногабаритным транспорта, движущимся на 
большой скорости. 

 
 

 Автоматический 

 Антитеррористический 

 Ударная нагрузка: 1000  кН 

 Время поднятия/опускания: 6 сек. 

 Стоимость в базовой комплектации: 18 000€ 

 

 

Назначение: 
 Сохранение пешеходной зоны 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Контроль за движением транспортных средств 

 Предотвращение атак крупногабаритным транспортом 

 Организация контрольно-пропускных пунктов, шлюзовых досмотровых зон, защиты высокоответственных 
учреждений 

 

 

Иллюстрации: 
 

 

 



 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 Стандартная комплектация: 3 болларда (4300 мм) 

 Управление: электро-гидравлическая система 

 Высота подъема болларда: 500 мм 

 Глубина подземной части: 1200 мм 

 Время поднятия: 4 сек 

 Энергопотребление: трехфазное, 16A, 400В 

 Все металлические поверхности (сталь ST52) оцинкованы 

 
Прайс-лист: 

 
Базовая комплектация CAVOTEC BOLLARD 18 000,00 € 

Необходим подземный бокс 5 000,00 € 

Гранитная оболочка 6 000,00 € 

 


